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Einführung – Unternehmensprofil  
Die Firma Senmicro GmbH entwickelt berührungslose Sensoren zur 
Detektion von Feuchte von Papierbahnen für die Papierindustrie. 
Um Wasser im Papier präzise detektieren zu können, soll der 
Ansatz von Infrarotspektroskopie näher betrachtet werden. 

Projektbeschreibung 
Ziel des Projekts ist es, ein neu am Markt erschienenes, 
kosteneffizientes Fabry-Perot Interferometer für die spektrale 

Messung von Wasser im Papier zu testen. 

Aufgabenstellung 

 

Durchgeführte Arbeiten  
Im Projekt wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

• Ausarbeitung theoretischer Grundlagen zur Nahinfrarotspektroskopie 
• Entwicklung des messtechnischen Aufbaus mittels Lichtwellenleitertechnologie 
• Präparierung von unterschiedlichen Papierproben 

Sammeln theoretischer Grundlagen 
der Spektroskopie 

Entwicklung des messtechnischen 
Aufbaus 

Durchführung von Messungen 
anhand Trocknungsverläufe 

Auswertung spektraler Datensätze 

Evaluierung bezüglich Einsatz in 
der Papierindustrie 

Abbildung 2: Spektrenvergleich unterschiedlicher 
Papiere 



   

   

• Aufzeichnung von Spektren-Verläufe während einer Papiertrocknung im Labor  
• Korrelation der Spektren mit dem Trockengrad der Probe 
• Analyse der spektralen Datensätze sowie vorhandenen Absorptionsbanden  
• Vergleich von spektralen Datensätzen unterschiedlicher Papiere 
• Evaluierung von unterschiedlichen Messmethoden für einen optimalen Einsatz 

Erzielte Ergebnisse  
Ein messtechnischer Aufbau mittels Lichtwellenleitertechnologie wurde entwickelt, um das Fabry-Peròt Interferometer zur 
spektralen Analyse von Feuchte im Papier einzusetzen. Anhand der Durchführung von Trocknungsverläufen, wurden 
aufgezeichnete Spektren mit dem gravimetrisch ermittelten Trockengrad der Papierprobe korreliert. Durch diese 
Korrelation konnte die Analyse unterschiedlicher Papiere durchgeführt werden. Es zeigte sich, dass sich das neu am Markt 
erschienene, kosteneffiziente Interferometer ideal zur Detektion von Feuchte im Papier eignet.  
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